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Ulotka techniczna                 S ys t e m y o c hr o n y d r e w na

im pra l i t ®  –  KD  c o l or  ( 5 10 / 52 0 / 5 4 0 )
Rozpuszczalna w wodzie pasta barwi ca dla roztworów impralitu®-KDS

Wielko  opakowania 20 kg -owy kanister z tworzywa sztucznego lub kontener 600 kg
Kolor 510 – Czerwono-br zowy

520 – redni br zowy
540 – Br zowy

Sk ad Wodna zawiesina ze sk adnikami odpornymi na dzia anie promieni UV
do równomiernego barwienia drewna.

Zakres zastosowania Do barwienia drewna w po czeniu z impralitem®-KDS. Do stosowania w
impregnacji zanurzeniowej, tak e poprzez natryskiwanie i malowanie.
Równie  do drewna, które wcze niej by o ju  poddane impregnacji.

Ograniczenie
zastosowania

Drewno zaimpregnowane past  barwi  impralit®-KD (510/520/540) nie
powinno by  stosowane, je eli wskutek cierania si  elementów pasty
barwi cej mo e doj  do zanieczyszczenia murów, fasad, pergoli, mebli
do siedzenia, odzie y, itp.
W przypadku impregnowania drewna past  barwi  impralit®-KD
(510/520/540), które przed impregnacj  nara one by o na zmienne
warunki atmosferyczne, mo e wyst pi  nierównomierne zabarwienie.

Zastosowanie Impregnacja pró niowo-ci nieniowa w po czeniu z sol  impralitu®-
KDS.
Impregnacja i barwienie drewna mog  przebiega  w jednym cyklu
roboczym.
Zanurzanie, natryskiwanie i malowanie drewna w celu barwienia
zaimpregnowanego drewna.
Wcze niej zaimpregnowane drewno mo na poddawa  dalszej obróbce
dopiero po up ywie co najmniej 24 godzin; d szy czas
przetrzymywania pozytywnie wp ywa na barwienie.

St enie robocze Impralit®-KD-color (510/520/540) mo na miesza  z wod  w ka dym
stosunku.
1. W przypadku barwienia roztworami impralitu®-KDS zalecamy 0,5% -

owe st enie pasty barwi cej. St enie soli w przypadku impralitu®-
KDS powinno wynosi  minimum 1,5. Dane procentowe odnosz  si
do gotowego do zastosowania roztworu.

 2. W przypadku barwienia drewna zaimpregnowanego impralitem®-KDS
metod  pró niow  lub zanurzeniow , wymagany jest minimum 1% -
owy wodny roztwór pasty barwi cej. W razie natryskiwania, b
malowania st enie powinno wynosi  wi cej ni  1,5%.

Sposób przygotowania Zabarwiony roztwór rodkiem impralit®-KD-color (510/520/540) nale y
po d szym przestoju powtórnie wymiesza  lub przepompowa . W
przypadku nie przestrzegania zalecanego czasu schni cia i utrwalania
si rodka w drewnie, na jasnym pod u mog  wyst pi  br zowe
przebarwienia.
Sk adniki rodka mog  bezpo rednio po impregnacji, do momentu
wyschni cia ulec wymyciu, dlatego zaleca si  chroni wie o
pomalowane drewno przed deszczem, do czasu ca kowitego
wyschni cia jego powierzchni.

Sporz dzanie roztworu
roboczego

Impralit®-KD-color (510/520/540) zmiesza  z gotowym roztworem
impralitu®-KDS. Nie dodawa  nigdy bezpo rednio do koncentratu
impralitu-KDS.

Kontrola st enia
roztworu

Pasek bibu y zanurzy  w roztworze i porówna  jego kolor z kolorem
wzorcowym.
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Sposób post powania Impralit®-KD-color (510/520/540) stosuje si  z solnym roztworem
impralitu-KDS. Tolerancja z innymi roztworami solnymi powinna by  w
pojedynczych przypadkach sprawdzona w laboratorium producenta
RÜTGERS Organics GmbH.

sto Ok. 1,07 g/cm³.
Oznakowanie Impralit®-KD-color (510/520/540) wymaga oznakowania symbolem (Xi) –

dra ni cy.
Zagro enie R43 – mo e powodowa  uczulenie w kontakcie ze skór .
Post powanie w razie
zagro enia

S23 – Nie wdycha  gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. S24 – Unika
zanieczyszczenia skóry. S37 – Nosi  odpowiednie r kawice ochronne.
S60 – Produkt i opakowanie usuwa  jako odpad niebezpieczny.

Przepisy BHP Podczas pracy nale y zastosowa  si  do obowi zuj cych przepisów
BHP. Nale y nosi  odpowiedni  odzie  i okulary ochronne, chroni
twarz. Po ka dorazowym zako czeniu pracy starannie umy  r ce i
twarz.
Zabrania si  umieszczania roztworu w jakichkolwiek zbiornikach, b
pojemnikach przeznaczonych do napojów, ywno ci lub innych
artyku ów spo ywczych. Chroni  przed dzie mi, kontaktem z ywno ci ,
napojami oraz karm  dla zwierz t. Podczas pracy nie je , nie pi , nie
pali .

Magazynowanie i
transport

Chroni  przed mrozem, równie  podczas transportu. Przechowywa  w
oryginalnych, dobrze zamkni tych opakowaniach, nie nara  na
dzia anie mrozu. Data wa no ci: co najmniej 12 miesi cy, w przypadku
prawid owego przechowywania.
Dost p do Impralitu®-KD-color (510/520/540) powinny mie  wy cznie
osoby upowa nione.
VbF: nie dotyczy; RID/ADR: nie dotyczy.

Ochrona rodowiska Impralit®-KD-color (510/520/540) i powsta e roztwory robocze nie
powinny przedosta  si  do gleby, wód, ani kanalizacji. Klasa zagro enia
wody 2 VwVwS, Oznaczenie Nr 1492.
EAV – Oznaczenie odpadu Nr 08 01 11.

Powy sza ulotka techniczna s y jako informator. Ze wzgl du na szerok  skal  zastosowania,
nie ponosimy odpowiedzialno ci za pojedyncze przypadki. Dotyczy to równie  udzielanych
przez nas wskazówek odno nie zastosowania. Takie porady nie maj  mocy prawnej, jednak e
przekazywane s  na bazie naszej wiedzy i do wiadczenia. Ustne uzgodnienia i zapewnienia
wymagaj  pisemnego potwierdzenia.
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